
 
 

Przedmiar robót
 

DrogowaRodzaj robót (bran a):
  
Projekt budowy drogi gminnej ul. Le nej w Ceg owie. Inwestycja obejmuje budow  drogi wewn trznej, budow
sieci kanalizacji deszczowej wraz z urz dzeniami wodnymi, budow  skrzy owania z drog  gminn  ul. Jod ow
oraz budow  kana u teletechnicznego.
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Przedmiar

Ilo  robótIlo ci
sk adoweJmOpisKodLp

654321
Bran a Drogowa1
Wymagania ogólne1.1

1,000rycz
t

Wymagania ogólne (czasowa organizacja ruchu, badania, inwentaryzacja
powykonawcza)

1.1.1

1,000rycz
t

1

1,000rycz
t

Wyznaczenie granic dzia ek w terenie wraz z stabilizacj  punktów granicznych1.1.2

1,000rycz
t

1

Prace przygotowawcze1.2
0,700kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w

terenie równinnym
KNNR 1
0111-0100

1.2.1

0,700km0,7
Prace rozbiórkowe1.3

16,000mRozebranie przepustów rurowych. Rury betonowe o rednicy 60 cmKNR 2-31
0816-0300

1.3.1

16,000m16
Roboty ziemne1.4

2 193,400m3Wykopy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0,60
m3 z transportem urobku samochodami samowy adowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-II wraz z odwodnieniem

KNNR 1
0202-0700

1.4.1

2 193,400m30,8*((695*6,1*0,62)+(42*6*0,57))-24,304
548,350m3Wykopy z za adunkiem r cznym i transportem samochodami

samowy adowczymi do 5 t na odleg  1 km. Grunt kategorii I-II wraz z
odwodnieniem

KNNR 1
0301-0100

1.4.2

548,350m30,2*((695*6,1*0,62)+(42*6*0,57))-6,076
2 741,750m3Wykopy - Nak ady uzup.do tablic za ka dy rozpocz ty 1km odl.transportu ponad

1km samochodami samowy .10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV
Krotno =19

KNNR 1
0208-0202

1.4.3

2 741,750m3$1.4.1{2 217,704}+$1.4.2{548,35}
Podbudowy1.5

3 886,000m2Dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 20 cm

KNNR 6
0113-0200

1.5.1

3 886,000m2$1.6.1{3 935,000}
252,000m2Dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po

zag szczeniu 15 cm
KNNR 6
0113-0100

1.5.2

252,000m2252{252,000}
4 138,000m2Mechaniczne wykonanie i zag szczanie warstwy ods czaj cej w korycie lub na

ca ej szeroko ci korony,grubo  warstwy po zag szczeniu 10 cm
Krotno =1,5

KNNR 6
0104-0300

1.5.3

4 138,000m2$1.6.1{3 935,000}+252{252,000}
4 138,000m2Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubo  warstwy

po zag szczeniu 15 cm,wykonywane mieszark  do stabilizacji gruntu,doczepn
KNNR 6
0111-0200

1.5.4

4 138,000m2$1.6.1{3 935,000}+252{252,000}
Nawierzchnie1.6

3 886,000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa
wi ca,grubo  warstwy po zag szczeniu 6 cm.Transport mieszanki
samochodem samowy ad.5-10 t
Krotno =1,17

KNNR 6
0308-0301

1.6.1

3 886,000m23886
3 886,000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa

cieralna,grub.warstwy po zag szczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowy ad.5-10 t
Krotno =1,25

KNNR 6
0309-0201

1.6.2

3 886,000m2$1.6.1{3 935,000}
3 886,000m2Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Krotno =2
KNNR 6
1005-0700

1.6.3

3 886,000m2$1.6.1{3 935,000}
Pobocza1.7

821,000m2Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 10 cm

KNNR 6
0113-0500

1.7.1

821,000m2821
Elementy ulic1.8
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Ilo  robótIlo ci
sk adoweJmOpisKodLp

654321
1 510,000mKraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem aw

betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
KNNR 6
0403-0300

1.8.1

1 510,000m1510
Odwodnienie1.9

5,000m3Pod a pod kana y i obiekty z materia ów sypkich z dodatkiem cementu o
grubo ci 14 cm

KNNR 4
1411-0500

1.9.1

5,000m35
20,000m2Umocnienie skarp rowów p ytami prefabrykowanymiKNNR 1

0514-0100
1.9.2

20,000m220
26,000
+1300

mPrzepusty rurowe, rury betonowe o rednicy 60 cm (wraz z wykonaniem
odwodnienia tymczasowego z rur drenarskich o r. 10cm i d . 1300m)

KNNR 6
0605-0800

1.9.3
26,000
+1300m26

2,000m3Obudowy wlotów /wylotów/ prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych z
zagruntowaniem roztworem asfaltowym

KNR 2-33
0606-0100

1.9.4

2,000m32
4,000szt.Przepusty rurowe pod zjazdami, cianki czo oweKNNR 6

0605-0500
1.9.5

4,000szt.4
8,000szt.Studzienki ciekowe uliczne betonowe o rednicy 500 mm z osadnikiem i

syfonem
KNR-W 2-18
0524-0100

1.9.6

8,000szt.8
10,000mKana y z rur PVC. Ruroci gi PVC o rednicy zewn trznej 200 mm, czone na

wcisk
KNNR 4
1308-0300

1.9.7

10,000m10
1,000szt.Studnie rewizyjne z kr gów betonowych rednicy 1200 mm o g boko ci 3 m,w

gotowym wykopie
KNNR 4
1413-0300

1.9.8

1,000szt.1
Organizacja ruchu1.10

11,000szt.Pionowe znaki drogowe,s upki z rur stalowych o rednicy 70 mmKNNR 6
0702-0101

1.10.1

11,000szt.11
12,000szt.Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o

powierzchni do 0,3 m2
KNNR 6
0702-0400

1.10.2

12,000szt.12
Roboty naprawczo-konserwacyjne1.11

1,000rycz
t

Regulacja pionowa urz dze  podziemnych1.11.1

1,000rycz
t

1

Bran a Drogowa - dzia aka ew. nr 833 i 8342
Roboty ziemne2.1

24,304m3Wykopy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi o poj. ki 0,60
m3 z transportem urobku samochodami samowy adowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-II wraz z odwodnieniem

KNNR 1
0202-0700

2.1.1

24,304m30,8*((49*0,62))
6,076m3Wykopy z za adunkiem r cznym i transportem samochodami

samowy adowczymi do 5 t na odleg  1 km. Grunt kategorii I-II wraz z
odwodnieniem

KNNR 1
0301-0100

2.1.2

6,076m30,2*((49*0,62))
30,380m3Wykopy - Nak ady uzup.do tablic za ka dy rozpocz ty 1km odl.transportu ponad

1km samochodami samowy .10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV
Krotno =19

KNNR 1
0208-0202

2.1.3

30,380m3$2.1.1{24,304}+$2.1.2{6,076}
Podbudowy2.2

49,000m2Dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 20 cm

KNNR 6
0113-0200

2.2.1

49,000m249
49,000m2Mechaniczne wykonanie i zag szczanie warstwy ods czaj cej w korycie lub na

ca ej szeroko ci korony,grubo  warstwy po zag szczeniu 10 cm
Krotno =1,5

KNNR 6
0104-0300

2.2.2

49,000m249
49,000m2Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubo  warstwy

po zag szczeniu 15 cm,wykonywane mieszark  do stabilizacji gruntu,doczepn
KNNR 6
0111-0200

2.2.3

49,000m249
Nawierzchnie2.3
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Ilo  robótIlo ci
sk adoweJmOpisKodLp

654321
49,000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa

wi ca,grubo  warstwy po zag szczeniu 6 cm.Transport mieszanki
samochodem samowy ad.5-10 t
Krotno =1,17

KNNR 6
0308-0301

2.3.1

49,000m249
49,000m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa

cieralna,grub.warstwy po zag szczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem
samowy ad.5-10 t
Krotno =1,25

KNNR 6
0309-0201

2.3.2

49,000m249
49,000m2Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Krotno =2
KNNR 6
1005-0700

2.3.3

49,000m249
Pobocza2.4

13,000m2Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego,grubo  warstwy po
zag szczeniu 10 cm

KNNR 6
0113-0500

2.4.1

13,000m213
Elementy ulic2.5

17,000mKraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem aw
betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 6
0403-0300

2.5.1

17,000m17
Bran a Teletechnika3

690,000mBudowa kana u technologicznego3.1
690,000m690
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