Rodzaj rob6t (branza):

Inwestycja

Adres:

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Data opracowania:

Przedmiar robo6t

Drogowa

Projekt budowy drogi gminnej ul. Lesnej w Cegtowie. Inwestycja obejmuje budowe drogi wewnetrznej, budowe
sieci kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami wodnymi, budowe skrzyzowania z drogg gminng ul. Jodtowag

oraz budowe kanatu teletechnicznego.

ul. Lesna
05-319 Cegtéw

W éjt Gminy Cegtow
ul. Tadeusza Kosciuszki 4
05-319 Cegtéw

Jakub Kral

15.07.2021

Inwestor

Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm skIII;)ch\INe llo$¢ robot
1 2 3 5 6
1 Branza Drogowa
1.1 Wymagania ogoélne
111 Wymagania ogdlne (czasowa organizacja ruchu, badania, inwentaryzacja rycz 1,000
powykonawcza) alt
1 rycz 1,000
att
1.1.2 Wyznaczenie granic dziatek w terenie wraz z stabilizacjg punktéw granicznych |rycz 1,000
att
1 rycz 1,000
att
1.2 Prace przygotowawcze
1.2.1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa droég w km 0,700
0111-0100 terenie réwninnym
0,7 km 0,700
1.3 Prace rozbiérkowe
1.3.1|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych. Rury betonowe o $rednicy 60 cm m 16,000
0816-0300
16 m 16,000
1.4 Roboty ziemne
1.4.1|KNNR 1 Wykopy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,6C| m3 2 193,400
0202-0700 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-Il wraz z odwodnieniem
0,8*((695*6,1*0,62)+(42*6*0,57))-24,304 m3 | 2193,400
1.4.2|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami m3 548,350
0301-0100 samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ 1 km. Grunt kategorii I-1l wraz z
odwodnieniem
0,2*((695*6,1*0,62)+(42*6*0,57))-6,076 m3 548,350
1.4.3|KNNR 1 Wykopy - Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad | m3 2741,750
0208-0202 1km samochodami samowyt.10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V
Krotno$¢=19
$1.4.1{2 217,704}+$1.4.2{548,35} m3 | 2741,750
15 Podbudowy
1.5.1|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$é warstwy po m2 3 886,000
0113-0200 zageszczeniu 20 cm
$1.6.1{3 935,000} m2 | 3886,000
1.5.2|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$é warstwy po m2 252,000
0113-0100 zageszczeniu 15 cm
252{252,000} m2 252,000
1.5.3|KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na | m2 4 138,000
0104-0300 catej szerokosci korony,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotno$¢=1,5
$1.6.1{3 935,000}+252{252,000} m2 | 4 138,000
1.5.4|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubo$¢ warstwy| m2 4 138,000
0111-0200 po zageszczeniu 15 cm,wykonywane mieszarkg do stabilizacji gruntu,doczepng
$1.6.1{3 935,000}+252{252,000} m2 | 4 138,000
1.6 Nawierzchnie
1.6.1|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa m2 3 886,000
0308-0301 wigzgca,grubosé warstwy po zageszczeniu 6 cm.Transport mieszanki
samochodem samowytad.5-10 t
Krotno$¢=1,17
3886 m2 | 3886,000
1.6.2|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa m2 3 886,000
0309-0201 Scieralna,grub.warstwy po zaggszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochoden
samowytad.5-10 t
Krotno$¢=1,25
$1.6.1{3 935,000} m2 | 3886,000
1.6.3|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 3 886,000
1005-0700 Krotno$¢=2
$1.6.1{3 935,000} m2 | 3 886,000
1.7 Pobocza
1.7.1|KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubosé warstwy po m2 821,000
0113-0500 zageszczeniu 10 cm
821 m2 821,000
1.8 Elementy ulic
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Lp Kod Opis Jm skIII;)ch\INe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.8.1|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw | m 1 510,000

0403-0300 betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
1510 m 1 510,000
1.9 Odwodnienie
1.9.1|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich z dodatkiem cementu o m3 5,000
1411-0500 grubosci 14 cm
5 m3 5,000
1.9.2|KNNR 1 Umocnienie skarp rowéw ptytami prefabrykowanymi m2 20,000
0514-0100
20 m2 20,000
1.9.3|KNNR 6 Przepusty rurowe, rury betonowe o $rednicy 60 cm (wraz z wykonaniem m 26,000
0605-0800 odwodnienia tymczasowego z rur drenarskich o $r. 10cm i dt. 1300m) E???(%) +1300
26 m
1.9.4|KNR 2-33 Obudowy wlotéw /wylotéw/ prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych z| m3 2,000
0606-0100 zagruntowaniem roztworem asfaltowym
2 m3 2,000
1.9.5|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami,$cianki czotowe szt. 4,000
0605-0500
4 szt. 4,000
1.9.6|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem i szt. 8,000
0524-0100 syfonem
8 szt. 8,000
1.9.7/KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 mm, tgczone na m 10,000
1308-0300 wcisk
10 m 10,000
1.9.8|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych srednicy 1200 mm o gtebokosci 3 m,w | szt. 1,000
1413-0300 gotowym wykopie
1 szt. 1,000
1.10 Organizacja ruchu
1.10.1|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych o $rednicy 70 mm szt. 11,000
0702-0101
11 szt. 11,000
1.10.2|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o szt. 12,000
0702-0400 powierzchni do 0,3 m2
12 szt. 12,000
1.11 Roboty naprawczo-konserwacyjne
1.11.1 Regulacja pionowa urzgdzen podziemnych rycz 1,000
att
1 rycz 1,000
att
2 Branza Drogowa - dziataka ew. nr 833 i 834
2.1 Roboty ziemne
2.1.1{KNNR 1 Wykopy - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,6C| m3 24,304
0202-0700 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.I-Il wraz z odwodnieniem
0,8%((49%0,62)) m3 24,304
2.1.2[KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem samochodami m3 6,076
0301-0100 samowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ 1 km. Grunt kategorii I-1l wraz z
odwodnieniem
0,2%((49*0,62)) m3 6,076
2.1.3[KNNR 1 Wykopy - Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad | m3 30,380
0208-0202 1km samochodami samowyt.10-15t,przy przewozie po drogach o
nawierz.utwardzonej.Grunt I-1V
Krotno$¢=19
$2.1.1{24,304}+$2.1.2{6,076} m3 30,380
2.2 Podbudowy
2.2.1{KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubos$é warstwy po m2 49,000
0113-0200 zageszczeniu 20 cm
49 m2 49,000
2.2.2[KNNR 6 Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na | m2 49,000
0104-0300 catej szerokosci korony,grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotno$¢=1,5
49 m2 49,000
2.2.3|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubo$¢ warstwy| m2 49,000
0111-0200 po zageszczeniu 15 cm,wykonywane mieszarkg do stabilizacji gruntu,doczepng
49 m2 49,000
2.3 Nawierzchnie

3 SeKo Smart 12.2.0.3



llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot

1 2 3 4 5 6

2.3.1{KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa m2 49,000
0308-0301 wigzgca,grubosé warstwy po zageszczeniu 6 cm.Transport mieszanki

samochodem samowytad.5-10 t
Krotno$¢é=1,17

49 m2 49,000
2.3.2[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |,warstwa m2 49,000
0309-0201 Scieralna,grub.warstwy po zaggszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochoden

samowytad.5-10 t
Krotnos¢=1,25

49 m2 49,000
2.3.3|KNNR 6 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem m2 49,000
1005-0700 Krotno$¢=2
49 m2 49,000
2.4 Pobocza
2.4.1({KNNR 6 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego,grubo$é warstwy po m2 13,000
0113-0500 zageszczeniu 10 cm
13 m2 13,000
2.5 Elementy ulic
2.5.1{KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem taw | m 17,000
0403-0300 betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej
17 m 17,000
Branza Teletechnika
3.1 Budowa kanatu technologicznego m 690,000
690 m 690,000
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