
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer  1

Zał.Nr: 3.1

Wiertnica: -
X: 5799544.57
Y: 6422756.56

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Kasztanowa, dz. 757/45

Miejscowość: Wiry

Gmina: Komorniki

Powiat: poznański

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Modernizacja przepompowni ścieków

Zleceniodawca: PRO-INSTAL-SAN Maciej Zdziabek

Wiercenie: PGiG ManGeo

Dozór geol.: mgr Mateusz Mańka

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 81.30 m n.p.m. Głębokość: 6.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2024-04-05
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Nasyp niebudowlany, czarny 
(piasek drobny próchniczny) 
Nasyp niebudowlany, brązowy 
(piasek drobny, humus, 
kamienie) 

Nasyp niebudowlany, brązowy 
(glina piaszczysta, piasek 
gliniasty, humus) 

Glina piaszczysta, brązowa 
z domieszką żwiru 
Glina piaszczysta, brązowa 
z domieszką żwiru 

Glina piaszczysta, brązowa 
z domieszką żwiru 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"


