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3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 
 
 

Leszno, dn. 21.05.2024 r. 

 

Oświadczenie projektanta  
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  
(Dz. U. 2024, poz. 725) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu pn.: „ Modernizacja przepompowni 
ścieków w ul. Kasztanowej w Wirach” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejącej przepompowni ścieków oraz 

przebudowa sieci kolidujących z przepompownią tj., przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej oraz 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej. Cała inwestycja dotyczy działek 757/17, 757/45 

obręb 0008 Wiry. Modernizacja przepompowni ścieków oraz związana z tym przebudowa 

sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci 

wodociągowej, telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej nie spowoduje istotnych zmian w 

istniejącym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren modernizacji istniejącej przepompowni ścieków, przebudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej, 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej Fiberhost S.A. objęty jest Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała XIX/126/2024 z dnia 29.03.2004), co zgodne 

jest z MPZP. Granice terenu inwestycji zawierają się w liniach rozgraniczających z 

Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Ponadto po realizacji modernizacji istniejącej przepompowni ścieków, przebudowie sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej, 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej nie zmieni się sposób użytkowania i przeznaczenie 

terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Lokalizację inwestycji stanowi droga 

gminna oraz droga należąca do osób prywatnych. Zapisy Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego zgodne są z niniejszym projektem.  

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występuje następujące uzbrojenie: 

- sieć wodociągowa „wo110 mm, wo40 mm, wo32 mm, woP160 mm”  

- sieć kanalizacji sanitarnej "ks200 mm ", "ks160 mm ", „ks90 mm”,  

- sieć gazowa „gs25”, „gs63” 

- sieć elektryczna "eNDM, eN” 

- sieć telekomunikacyjna „t” 

Istniejące urządzenia uzbrojenia terenu są naniesione na planie zagospodarowania terenu  

w skali 1:500. Nie przewiduje się zmian lokalizacji istniejącego uzbrojenia terenu, adaptacji 

czy rozbiórki. W czasie wykonywania robót przewiduje się ich zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem. 

Projektuje się odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbiórek po robotach ziemnych i 

montażowych kanalizacji sanitarnej, do stanu z przed rozpoczęcia robót. 

W związku z realizacją inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewów.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Zaprojektowano modernizację istniejącej przepompowni ścieków oraz przebudowę sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej 

oraz telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.  

Zaprojektowano przebudowę w/w sieci metodą wykopów otwartych wąskoprzestrzennych. 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i kształtek PVC-U, SN8, 

ściance litej, o nominalnej średnicy zewn. Ø200 mm, zgodnych z normą PN-EN1401-1. 
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System rur i kształtek musi być wyposażony w uszczelkę trwale montowaną na etapie 

produkcji, zapobiegającą przemieszczeniu lub wywinięciu uszczelki na etapie montażu. 

Szczelność systemu rur i kształtek min. 0,5 bara. 

Zaprojektowano modernizację istniejącej przepompowni ścieków na działce nr ew. 757/45 

obr. 0008 Wiry. Przepompownię ścieków zaprojektowano w studni żelbetowej C40/50 o 

średnicy DN1500 mm. Przepompownię wyposażyć w dwie pompy zatapialne. Orurowanie 

wewnętrzne ze stali nierdzewnej, armatura żeliwna, malowane epoksydowo. Istniejącą 

przepompownię należy zdemontować. 
Sieć kanalizacyjną tłoczną zaprojektowano z rur PE100RC SDR17 o średnicy Ø90 mm.  

Studnię rewizyjną na sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z betonu 

C35/45, o średnicy DN1000 mm z prefabrykowanych kręgów, łączonych na uszczelkę 

gumową. Studnia powinna posiadać właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym, 

zwężkę betonową DN1000/600 mm, stopnie złazowe w powłoce z PE, monolityczną dennicę 

z kinetą. Zastosować również studnię z tworzyw sztucznych z PP-B/PVC DN600 mm. Studnia 

przeznaczona do stosowania w drogownictwie, z teleskopem oraz pokrywą żeliwną klasy 

D400, zgodnie z normą PN-EN 124:2000. 

Zaprojektowano również sieć wodociągową z rur PE100SDR17 o średnicy Ø110 mm. 

Ponadto zaprojektowano przebudowę fragmentu telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej 

likwidując kolizyjną infrastrukturę, oraz budując prefabrykowaną studnię kablową typu SKR-

2 klasy D400, karbowane rury kanalizacji kablowej o średnicy zewnętrznej 110mm oraz 

przebudowując koncentryczne okablowanie kanałowe. W ramach prac należy także 

skorygować trasowo fragmenty istniejącej kanalizacji kablowej. 

Modernizacja przepompowni ścieków, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 

sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej oraz telekomunikacyjnej kanalizacji 

kablowej na działce drogowej będącej własnością Gminy Komorniki zostało uzgodnione 

pismem z dnia 16.05.2024 r. znak WID.7230.3.34.2024  na poniższych warunkach:  

1) Zachować normatywne odległości od istniejących urządzeń infrastruktury technicznej.  

2) Roboty prowadzone w drogach gminnych, bądź pozostających w Zarządzie Gminy 

Komorniki o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej żadnym kruszywem – w zakresie 

robót odtworzeniowych musi się znaleźć profilowanie drogi ze spadkami 

poprzecznymi/podłużnymi, zagęszczenie nawierzchni (nawierzchnię uznaje się za 

dostatecznie zagęszczoną, gdy nie występują ślady po przejeździe odpowiedniego 

sprzętu zagęszczającego) 

3) Poszczególne elementy pasa drogowego oraz chodniki/pasy zieleni/ pobocza 

sąsiadujące z robotami nie mogą być  w stanie gorszym niż przed przystąpieniem do 

robót.  

4) Jeżeli roboty prowadzone w drogach gruntowych nieutwardzonych żadnym kruszywem, 

spowodują rozluźnienie gruntu lub doprowadzą do równoziarnistości nawierzchni i nie 

będzie można jej zagęścić należy „doziarnić” grunt rodzimy i zapewnić prawidłowe 

zagęszczenie drogi. „Doziarnienie” nie może być wykonane gruntami spoistymi, które 

powodowałoby nieprzepuszczalność nawierzchni.   

5) W przypadku korzystania z dróg gruntowych należy utrzymywać je w stanie 

pozwalającym na korzystanie innym użytkownikom oraz na wyrównanie, nadanie 

właściwego profilu i zawałowanie po zakończeniu robót na całej szerokości pasa 

jezdnego. Nawierzchnię uznaje się za dostatecznie zagęszczoną, gdy nie występują 

ślady po przejeździe odpowiedniego sprzętu zagęszczającego,  
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6) Roboty prowadzone w nawierzchni drogi gminnej lub wewnętrznej, gruntowej, 

utwardzonej kruszywem – w zakresie robót odtworzeniowych musi się znaleźć 
wykonanie w tej drodze nawierzchni tłuczniowej (kruszywo kamienne lub betonowe, w 

zależności od sposobu utwardzenia istniejącej nawierzchni) na całej szerokości pasa 

jezdnego i o grubości równej warstwie istniejącego utwardzenia, lecz nie mniej niż 10 

cm po zagęszczeniu o przekroju poprzecznym dostosowanym do istniejącej drogi oraz 

o rzędnej niwelety  równej niwelecie drogi jaka była przed przystąpieniem do robót. 

Zarządca drogi może zażądać korekty niwelety w celu zmiany spływu wód opadowych 

lub w celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej posesji położonych przy tej drodze. 

Nawierzchnię uznaje się za dostatecznie zagęszczoną, gdy nie występują ślady po 

przejeździe odpowiedniego sprzętu zagęszczającego. 

7) Jeżeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu występują grunty, które 

przez bezpośrednie zagęszczenie nie mogą uzyskać wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to należy zapewnić ich wymianę,  

8) Po zakończeniu pas drogowy należy przywrócić do stanu poprzedniego wraz z 

odtworzeniem oznakowania poziomego i pionowego na zajmowanym terenie.  

9) Wszystkie roboty drogowe należy prowadzić zgodnie z Europejskimi i polskimi 

Normami, zasadami sztuki budowlanej i technologiami przewidzianymi dla tych robót (z 

obostrzeniem odnośnie zagęszczenia gruntu) oraz obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa.  

 

Projektowana inwestycja zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie 

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.  

Wykopy otwarte o głębokościach większych niż 1,0 m, prowadzone będą z wykorzystaniem 

zabezpieczeń szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxów, dzięki czemu 

zachowana zostanie pełna stateczność gruntu otaczającego.  

Wymiana gruntu na podsypkę, jak również zabezpieczenie szalunkowe w trakcie 

prowadzenia robót ziemnych, zapewnią bezpieczne i trwałe posadowienie obiektu 

budowlanego, bez wpływu na sąsiadujące obiekty budowlane. 

W miejscu wykopów pod rury zaprojektowano podsypkę piaskową grubości 20 cm z piasku 

nowodowiezionego oraz obsypkę na wysokość 30 cm ponad wierzch rury z piasku 

nowodowiezionego. Pozostałą część wykopu zasypać piaskiem nowodowiezionym o dobrych 

parametrach zagęszczania. 

4. Zestawienie powierzchni oraz charakterystyka podstawowych elementów 
obiektu 

Przepompownia ścieków żelbetowa C40/50 DN1500 mm   - 1 kpl. 

Sieć kanalizacji sanitarnej grawit. z rur PVC ɸ200 mm litych SN8   - 9,0 mb 

Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE100RC ɸ90 mm SDR17           - 2,5 mb 

Sieć wodociągowa PE100SDR17 ɸ110 mm                                                  -  8,0 mb 

Studnia bet. C35/45 DN1000 mm       - 1 kpl. 

Studnia PP DN600 mm        - 1 kpl. 

Jednootworowa kanalizacja kablowa z rury 110mm    - 20 mb 

Studnia dwuczęściowa SKR-2 klasy D400     - 1 kpl. 
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5. Ograniczenia lub zakazy w zabudowie lub zagospodarowaniu terenu 

Teren objęty opracowaniem posiada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

(Uchwała XIX/126/2024 z dnia 29.03.2004). Zapisy MPZP są zgodne z przedmiotową 

modernizacją istniejącej przepompowni ścieków, przebudową kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej 

kanalizacji kablowej.  

Działki i teren, na którym zaprojektowany jest obiekt budowlany zgodnie z pismem 

Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 15.05.2024 r. znak 

KZ.673.00596.2024.OD zlokalizowane są poza granicami zewidencjonowanych stanowisk 

archeologicznych podlegających ochronie i opiece konserwatorskiej.  

Zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego ani zamkniętego.  

Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższym 

obszarem Natura 2000 położonym w odległości ok. 1,0 km Ostoja Wielkopolska od 

projektowanej modernizacji przepompowni ścieków, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej 

kanalizacji kablowej.   

Nie przewiduje się wycinki zadrzewień lub zakrzewień. Nie zostanie zniekształcona rzeźba 

terenu, jak również nie zostanie dokonana zmiana stosunków wodnych. Teren po 

zakończeniu inwestycji zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. 

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko.  

Ponadto inwestycja nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego użytkowania, jak 

również zmian w sposobie użytkowania terenu. Projektowana inwestycja nie będzie 

powodować: 
- ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

- pozbawienia możliwości korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii 

elektrycznej, cieplnej, środków łączności, 

- uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, 

- zanieczyszczenia powietrza, wody lub gleby. 

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy obiektów liniowych 

podziemnych, zgodnie z przepisami dla takich obiektów nie jest wymagana ochrona 

przeciwpożarowa. Natomiast w trakcie realizacji inwestycji, roboty należy prowadzić zgodnie 

z przepisami BHP i p.poż..  
Przebudowa sieci wodociągowej nie ingeruje w lokalizację istniejącego zabezpieczenia 

p.poż. w postaci hydrantów p.poż. 

7. Inne niezbędne dane 

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewykazane 

inwentaryzacją uzbrojenia podziemne, roboty należy przerwać i wezwać na budowę 

zainteresowane strony w celu podjęcia decyzji dotyczącej likwidacji kolizji.  

Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność istniejących uzbrojeń (oraz rzędnych 

posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokościowej, względnie 

brak ich naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed 

przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy próbne w celu ustalenia faktycznych 

rzędnych posadowienia istniejącego uzbrojenia.  
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Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), 

zaprojektowana modernizacja istniejącej przepompowni ścieków, przebudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej, 

telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej nie zalicza się do przedsięwzięć mogących  

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z czym nie uzyskano decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.  

8. Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane oraz art. 14 Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. 2022, Poz. 1679) informuję, że obszar oddziaływania obiektów 

budowlanych mieści się w całości na działkach, na których zostały zaprojektowane oraz nie 

oddziałuje na działki sąsiednie.  

Ponieważ nie występują w chwili obecnej przepisy prawa, które określałyby wyznaczanie 

obszaru oddziaływania dla obiektów liniowych, zasięg oddziaływania określono w oparciu o 

ustawę z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2023, poz. 645). Ponadto 

zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Prawo Budowlane, nie zostaną naruszone interesy osób 

trzecich, a także przebudowa sieci nie wpłynie na dostęp do drogi publicznej. 

Zaprojektowana modernizacja istniejącej przepompowni ścieków, przebudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, sieci wodociągowej 

oraz telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej nie spowoduje ograniczeń w zabudowie i nie 

zmieni przeznaczenia w/w terenu. 

 

 

Projektant:   

 

 

 

…………………………..…..………………….. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Orientacja położenia terenu -  skala 1:25000 
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 1. Plan zagospodarowania terenu nr 1 -  skala 1:500 
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I. Informacja BIOZ 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji: 

Roboty przygotowawcze: 

- szczegółowe zapoznanie się z projektem budowlanym, 

- wizja lokalna w terenie, 

- zawiadomienie właścicieli istniejących sieci naziemnych i podziemnych o przystąpieniu do robót, 

- zawiadomienie Zarządcy Dróg o przystąpieniu do robót, 

- wyznaczenie trasy sieci, 

- wytyczenie trasy rurociągów,  

- wykonanie dróg dojazdowych, 

- wyznaczenie miejsca na składowanie rur i studzienek, 

- zwiezienie rur na plac budowy, 

- wybór rodzaju wykopów, 

- uzgodnienie rodzaju wykopów z inwestorem. 

2. Roboty ziemne i montażowe: 

- zabezpieczenie wykopów przed osuwaniem się ziemi, 

- odbiór techniczny wykopów, 

- wykonanie przejść dla pieszych w postaci kładek, 

- wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopów, 

- wykonanie podłoża pod rury, 

- odbiór techniczny podłoża, 

- montaż rur, 

- montaż studzienek 

- ułożenie przewodów, 

- wykonanie obsypki, 

- odbiór techniczny obsypki, 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 

- zasypywanie wykopów, 

- odtworzenie terenu. 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występuje następujące uzbrojenie: 

- sieć wodociągowa „wo100 mm, wo63 mm, wo32 mm,  

- sieć kanalizacji sanitarnej "ks200 mm ", "ks160 mm " 

- sieć gazowa „gnA90”, „gn32” 

- sieć elektryczna, eN” 

- sieć telekomunikacyjna „t” 

 

 



 

 

 

 

                           

4 
 

 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Głównym zagrożeniem jest bliskość istniejącej infrastruktury terenu w postaci linii 

elektroenergetycznych, sieci gazowych oraz prace w pasie drogowym. 

Wskazania, dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia: 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z wykonaniem wykopów, 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z montażem rur w wykopach , 

- zagrożenia przy robotach przewiertowych związanych z wykonywaniem przewiertu, 

- zagrożenie przy pracy w pobliżu przewodów podziemnych i nadziemnych elektroenergetycznych, 

- zagrożenie przy pracy w pobliżu sieci gazowych, 

- zagrożenie przy robotach ziemnych związanych z zagęszczaniem gruntu, 

- zagrożenie porażenia prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu napięcia, 

- zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym. 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

- przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych każdy pracownik winien być przeszkolony 

w zakresie BHP, 

- prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z 

wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych; 

- przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się szczegółowo z dokumentacją budowlaną, zwracając 

uwagę na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowując wytyczne wykonawstwa i odbioru robót, 

- całość prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru, przepisami BHP i p.poż. oraz warunkami zawartymi w rozporządzeniach, 

- przestrzegać, aby drogi dojazdowe były przejezdne, zabrania się składowania na nich materiałów 

budowlanych, gromadzenia sprzętu, itp. 

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt p.poż., 

- w trakcie wykonywania robót należy zachować wszelkie wymogi bhp, dotyczące robót ziemnych i 

pracy w wykopach, 

- zabezpieczyć w widoczny sposób wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbędnych znaków i tablic 

informacyjnych, 

- ograniczyć do minimum pozostawianie na noc wykopów niezasypanych, 

- zwracać uwagę na niezinwentaryzowane podziemne uzbrojenie, 

- wszelkie roboty zanikowe winny być odebrane przed zasypaniem, 
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- na bieżąco przed zasypaniem winna być wykonana przez uprawnionego geodetę szczegółowa 

inwentaryzacja geodezyjna położonych sieci oraz po zakończeniu robót odtworzenie punktów i sieci 

geodezyjnych naruszonych w trakcie realizacji robót ziemnych  i montażowych 

- pracownicy zatrudnieni na wysokościach oraz pracownicy współpracujący z nimi na niższych 

poziomach mają obowiązek używania hełmów ochronnych, 

- bezwzględnie należy dostosować się do uwag i zaleceń zawartych w uzgodnieniach z 

zainteresowanymi jednostkami, 

- stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

W przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia, należy natychmiast przerwać roboty, 

poinformować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia o konieczności ewakuacji. W sytuacji 

zaistnienia wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy a także zabezpieczyć 

miejsce wypadku. W przypadku pożaru niezwłocznie powiadomić Straż Pożarną oraz przystąpić do 

gaszenia pożaru przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego. Istniejące drogi publiczne w rejonie 

robót zapewniają dojazd straży pożarnej w razie zagrożenia. 

  Opracował: 

mgr inż. Maciej Zdziabek 
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II. Uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 
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1. Warunki techniczne 
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MAPA DO WARUNKÓW  
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2. Warunki wydane przez Fiberhost 
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3. Uzgodnienie dot. lokalizacji należącej do Gminy Komorniki.  
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4. Protokół z narady koordynacyjnej 
 

 
 



 

 

 

 

                           

17 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

                           

18 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

                           

19 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

                           

20 
 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

                           

21 
 

 

 
 
 

 



 

 

 

 

                           

22 
 

 

Mapa z protokołu narady koordynacyjnej 
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5. Opinia Powiatowego Konserwatora Zabytków. 
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Mapa z uzgodnienia 
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6. Uzgodnienie z Fiberhost.  
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7. Uzgodnienie projektu z Inwestorem.  

 


