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1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

DKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4,art. 13 ust, 1 pkt | i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoécei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszei decyzji stuzv odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
N (A

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow.
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i1 kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
NA VA A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: 64 W7 00, 38 41, .

=2

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-TP-TW-0054-0055-151/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 22 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Szlapka

magister inzynier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w zakresie sieci transportu informacji
urodzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/PWOT/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Kofnisji Kwalifikacyjnej WOIIB

’\J\L I\/ LAIicki

dr inz. Daniel P:
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Na podstawie art. 12 ust.]1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Dawid Szlapka jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 22 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktury telekomunikacyjna oraz telekomunikacji radiowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skifad orzckajacy
Okrggowej Komisji Kw:{liﬁlﬁacyjnej
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: l.!k‘k

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski..........

Czlonek Komisji —mgr inz Szczepan Mikurenda:... J...........[.... ol f

Otrzymujg;
1. Pan Dawid Szlapka

64-000 Koscian, Kurowo, ul. Potudniowa 25
2.0Okregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

str. 8



.MODERNIZACIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W UL. KASZTANOWEJ W WIRACH”.

‘ WIELKOPOLSKA
7/ OKREGOWA
£ N\ 1ZBA
£ ALV N INZYNIEROW

B

= W]} BUDOWNICTWA
=t

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-287/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Tomasz Piotrowiak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 11 grudnia.1985 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0396/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

MWAA

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Piotrowiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzqdzama projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy |

Okre¢gowej Komisji K\gj\f lk\)!\/% \/\

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....5. Yoot

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski........... )

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Piotrowiak

63-900 Rawicz, ul. Sobieskiego 2b/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PlIB

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-INS-S9H-G92 *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 17A, 64-113 Wojnowice

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-05-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2024-04-17 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zp&hexnn‘lc

51 Do zach T S g sl ikl il i il i i
wa L4 T‘r- -.'." i ¥

§ 2. Ozwiad ie woli zloz w formie elek icznej jest ro ine 2 ozwiad iem woli dozorym w formie pi 5.)

* Weryfikacje popr sci danych Zwiad 'mmﬁxamwwﬂxﬂwmd@eﬂam
mwmwwmwnuum;gzmmmmw
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o0 numerze weryfikacyjnym:
WKP-ZPP-WZD-SR1 *

Pan Dawid Sztapka o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0354/12

adres zamieszkania

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rowr ine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
WKP-XT7-CMW-RNC *

Pan Tomasz Piotrowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0094/14

adres zamieszkania ul. Kaminskiego 40, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-04-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 21.05.2024 .
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2024, poz. 725) z pdzniejszymi zmianami o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pn.: ,Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Plewiska, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek

Projektant

mgr inz. Dawid Sztapka

Projektant

mgr inz. Tomasz Piotrowiak
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Il. CZESC OPISOWA - BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejgcej przepompowni $ciekéw oraz
przebudowa sieci kolidujgcych z przepompownig tj., przebudowa sieci kanalizacji sanitarne;j
grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej, sieci wodociggowej. Cata inwestycja
dotyczy dziatek 757/17, 757/45 obreb 0008 Wiry. Modernizacja przepompowni $ciekow oraz
zwigzana z tym przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji
sanitarnej ttocznej, sieci wodociggowej, telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej nie
spowoduje istotnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu i wykorzystaniu terenu.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren modernizacji istniejgcej przepompowni $ciekdéw, przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej, sieci wodociggowej, kabla
Swiattowodowego objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(Uchwata XIX/126/2024 z dnia 29.03.2004), co zgodne jest z MPZP. Granice terenu
inwestycji zawierajg sie w liniach rozgraniczajagcych z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Ponadto po realizacji modernizacji istniejgcej przepompowni $ciekéw, przebudowie sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej, sieci wodociggowej,
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej nie zmieni sie spos6b uzytkowania i przeznaczenie
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji. Lokalizacje inwestycji stanowi droga
gminna oraz droga nalezgca do o0séb prywatnych. Zapisy Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego zgodne sg z niniejszym projektem.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa ,wo110 mm, wo40 mm, wo32 mm, woP160 mm”

- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks200 mm ", "ks160 mm ", ,ks90 mm”,

- sie¢ gazowa ,gs25”, ,gs63”

- sie¢ elektryczna "eNDM, eN”

- siec telekomunikacyjna ,t”

Istniejagce urzadzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu, adaptaciji
czy rozbiérki. W czasie wykonywania robét przewiduje sie ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

Projektuje sie odtworzenie nawierzchni w miejscu rozbiérek po robotach ziemnych i
montazowych kanalizacji sanitarnej, do stanu z przed rozpoczecia robot.

W zwigzku z realizacjg inwestyciji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejgcej przepompowni sciekdéw, przebudowa
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej, sieci
wodociggowej w zakresie:
1) dziatki nr ewid. 757/45 obreb Wiry —Modernizacja przepompowni sciekéw zelbetowe;j
C40/50 o srednicy DN1500 mm. Z uwagi na brak mozliwosci czasowego wytgczenia
z uzytkowania istniejgcej przepompowni sciek6w na czas trwania robot, zaplanowano
lokalizacje proj. przepompowni $ciekdw, obok istniejgcej przepompowni. Po
wykonaniu rob6t nalezy istniejgcg przepompownie zdemontowac.
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Zaprojektowano ponadto infrastrukture towarzyszaca tj.: nowa instalacja zasilajgca
elektryczna, ogrodzenie, utwardzenie nawierzchni, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Likwidowang przepompownie, zuraw, ogrodzenie nalezy zdemontowac oraz wywiez¢
na sktadowisko odpadow.

2) Przebudowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej
ttocznej, sieci wodociggowej w bezposrednim sasiedztwie przepompowni sciekdw.

4. Zakres rzeczowy

Przepompownia sciekéw zelbetowa C40/50 DN1500 mm -1 kpl.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawit. z rur PVC $200 mm litych SN8 -9,0 mb
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100RC ¢90 mm SDR17 -2,5mb
Sie¢ wodociggowa PE100SDR17 ¢90 mm - 8,0 mb
Studnia bet. C35/45 DN1000 mm -1 kpl.
Studnia PP DN600 mm -1 kpl.

5. Materiaty

Do modernizacji przepompowni sciekow wraz z infrastrukturg towarzyszgca, przebudowy
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej, sieci
wodociggowej nalezy zastosowaé nastepujgce materiaty:
* rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego PVC-U o $rednicach zewnetrznych, @315
mm, @200 mm, o $ciance litej i sztywnosci 8 kN/m2, zgodnych z normg
PN-EN1401-1, tgczone na uszczelke wargowg. Rury powinny by¢ wyprodukowane w 100%
z nowego materiatu, nie dopuszcza sie domieszki regranulatu. Szczelnosé systemu rur i
ksztattek powinna wynosi¢ min. 0,5 bara.
erury i ksztattki z PE100 o S$rednicy @90 mm, PN10, SDR17, przeznaczone dla sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych, tfgczone przez zgrzewanie doczotowe oraz
elektrooporowe.
* studnia kanalizacyjna rewizyjna o s$rednicy DN1000 mm wykonane z materiatéw
zapewniajgcych jej catkowitg szczelnosé, z betonu wibroprasowanego (C35/45,
wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150, nasigkliwo$¢ do 4%, taczone na uszczelke
z kompletng: kineta, komin wilazowy ze stopniami ztazowymi zeliwnymi w powtoce
z tworzywa sztucznego, zwezka betonowa DN1000/600; wtazy zeliwne z wypetnieniem
betonowym, klasy D400, zgodne z normg PN-EN124:2000; (w przypadku jezdni asfaltowych
wiazy osadzi¢ centralnie w ptycie zelbetowej wym. 93x93 cm);
* przepompownia sciekéw zelbetowa o srednicy DN1500 mm - wg charakterystyki w dalszej
czesci opisu technicznego;
» zasuwy klinowe kotnierzowe wg PN-EN 1171, 0 Srednicy DN100 mm, z zeliwa sferoidalnego
min. GGG-50, powtoka z farby epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 ym, z wymiennym
uszczelnieniem trzpienia pod cisnieniem,; trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021; uszczelnienie
trzpienia — pierécien zgarniajgcy z gumy NBR, 4 o-ringi z gumy NBR, uszczelka wargowa z
gumy NBR; Pozostate wymagania zgodnie z wytycznymi PUK Komorniki;
* skrzynki uliczne do zasuw; korpus z PEHD uzebrowany, pokrywa z zeliwa szarego GG-20,
zabezpieczona farbg antykorozyjng bitumiczng; podstawa skrzynki ulicznej z HDPE;
Pozostate wymagania zgodnie z wytycznymi PUK Komorniki;
* przedituzacz teleskopowy trzpienia zasuwy klinowej sieciowej; kotpak przedtuzacza, kostka
trzpienia ze stali nierdzewnej, profile kwadratowe ze stali ocynkowanej; kotnierze, pierscienie
oporowe, pokrywy z PE; Pozostate wymagania zgodnie z wytycznymi PUK Komorniki;
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. ksztattki kotnierzowe (trojniki, kolana, zwezki, kroc¢ce) do sieci wodociggowych,
o $rednicach DN100 mm, DN80 mm, PN16, z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50, z powtokg
z farby epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 pm; Pozostate wymagania zgodnie
z wytycznymi PUK Komorniki;

* kostka betonowa szara gr. 8 cm, prostokatna; nasigkliwos$¢ ponizej 6%;

» ogrodzenie panelowe z profili stalowych zimnogietych, wys. 1,8 m na fundamencie
betonowym; powtoka paneli ocynkowana, z powtokg koloru zielonego (RAL 6005); brama
wjazdowa szer. 3,0 m;

* piasek na podsypke i obsypke rur;

* pianka poliuretanowa;

* piasek,

» woda do betonu i zapraw,

* zaprawy cementowe.

» materiaty izolacyjne,

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,

- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

Materiaty powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

6. Sposob posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowo-wodne stwierdzono na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej
z dokumentacja badan podtoza gruntowego. Badania przeprowadzono w kwietniu 2024 roku.
Whnioski na podstawie przeprowadzonych badanh:

* Nawiercone w podfozu grunty tj. gliny piaszczyste sg nosne i mogg stanowi¢ podtoze do
bezposredniego posadowienia projektowanej przepompowni $ciekdw wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

«Zalegajgce na powierzchni terenu nasypy niekontrolowane z uwagi na skfad i stan sg
zaliczane do gruntéw stabonosnych, dlatego nie mogg stanowi¢ podtoza gruntowego. Nalezy
je wybra¢ do stropu nosnego i wymieni¢ na jednorodny materiat piaszczysto — zwirowy.

* Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych $wiadczacych o istnieniu
ruchow mas ziemnych (osuwisk).

» Woda gruntowa do gtebokosci 6 m nie wystgpita.

Projektowana inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.
Przepompownia $ciekébw posadowiona bedzie metodg wykopdw otwartych z
zabezpieczeniem $ciankami szczelnymi typu Larsena natomiast infrastruktura towarzyszgca
posadowiona bedzie w catosci metodg wykopdéw otwartych waskoprzestrzennych, z
zabezpieczeniem szalunkowym systemowym typu box, co zapewni bezpieczne i trwate
posadowienie obiektu.

Kanalizacje posadowi¢ na podsypce z piasku gr. 10 cm, z obsypka z piasku gr. 30 cm ponad
wierzch rury z zageszczeniem recznym do Is > 0,95 oraz zasypka z piasku zageszczonego
mechanicznie do 1S>0,98. Pod przepompownie sciekéw zastosowac podsypke cementowo
piaskowg gr. 20 cm. Przepompownie $ciekdw obsypac piaskiem nowodowiezionym. Pod
kostkg betonowg nalezy wzmocni¢ grunt piaskiem z cementem gr. 10 cm. W trakcie prac
wykopy nalezy utrzymywac¢ w stanie suchym. W przypadku wystgpienia saczenia wdd
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gruntowych nalezy przeprowadzi¢ tymczasowe obwodowe odwodnienie wykopu igtofiltrami
w obsypce piaskowej (poza obudowg wykopu), az do czasu catkowitego zasypania obiektow.

7. Roboty instalacyjno - montazowe

Montaz przewodéw z PVC i PE prowadzi¢ nalezy przy temperaturze otoczenia od 0°C do
+30°C. Rury musza by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
kanatu na posypce tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Budowe kanatéw prowadzi¢ z
projektowanymi spadkami od rzednych nizszych do wyzszych. Wyréwnywanie spadkéw rury
przez podktadanie kawatkéw drewna, kamieni lub gruzéw jest niedopuszczalne — rura
wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztgczy kielichowych nalezy wykonywac dotki
montazowe o gtebokosci 10 cm, dla umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki
w Kielich rury. Sposob montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku spadkéw
zgodnie z niniejszym opracowaniem. Do budowy kanalizacji mogg by¢ zastosowane tylko
rury i ksztattki z PVC nieposiadajgce wgniecen, pekniec, rys oraz innych uszkodzen.
Przewody i zbiorniki posadowi¢ po uprzednim przygotowaniu podtoza. Podtoze nalezy
profilowa¢ w miare ukfadania odcinkéw rurociggu. Przewdd po utozeniu powinien sScisle
przylega¢ do podtoza na catej dtugosci, w co najmniej V4 swego obwodu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem i przy odpowiednim zagtebieniu.
Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczyé
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych nalezy wykona¢ poprzez specjalnie fabrycznie
montowane uszczelki

Rury kanatowe oraz zbiorniki nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu podang przez
producenta.

8. Przepompownia sciekéw

Zaprojektowano modernizacje przepompowni $Sciekow zelbetowej C40/50 o Srednicy
DN1500 mm. Wewnatrz przepompowni zaprojektowano pompy zatapialne pracujgce
naprzemiennie typu Vortex. Pozostate wyposazenie przepompowni powinno by¢ wykonane
ze stali kwasoodpornej.

Przepompownia bedg typu nieprzejezdnego. Teren przepompowni przepompowni DN1500
mm nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem panelowym z profili stalowych zimnogietych, wys. 2,0 m
na fundamencie betonowym; powtoka paneli ocynkowana, z powtokg koloru zielonego
(RAL 6005); brama wjazdowg szer. 3,0 m. Do przepompowni nalezy zapewni¢ dojazd. Teren
ogrodzony przepompowni nalezy utwardzi¢ kostka betonowg gr. 8 cm.

Parametry pracy dobranych pomp (min. parametry wymagane):

Nazwa Qp Hp Moc
pompowni pompy P2
PS Qp=6,0l/s Hp=9,8m 2,95 kW

Przepompownia PS

1. Pompa zatapialne typu Vortex XFP80CVX50HZ — 2 szt.
Kolano stopowe — materiat Zzeliwo — 2 szt.
Pompa Gorny uchwyt prowadnic materiat stal nierdzewna/ materiat
zeliwo — 2 szt.
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Zbiornik

Zbiornik zelbetowy C40/50 @1500 mm H=4920 mm

Wyposazenie

» wiaz - materiaf stal nierdzewna 1.4401 — 1kpl.
» drabina - materiat stal nierdzewna 1.4401 — 1kpl.

e porecz - materiat stal nierdzewna 1.4401 — 1kpl.
 podest otwierany na bok - materiat rama stal
nierdzewna 1.4401, wypetnienie krata GFK — 1kpl.

* lancuch do pompy - materiat stal nierdzewna 1.4401

— 2kpl.
* przewody ttoczne DN80/90 - materiat stal nierdzewna
1.4401 — 1kpl.

* prowadnica - materiat stal nierdzewna 1.4401 — 2kpl.

* belka wsporcza - materiat stal nierdzewna 1.4401 —
1kpl.

» elementy zlgczne - materiaf stal nierdzewna 1.4401 —
1kpl.

» zawory zwrotne kulowe DN8O0 - materiat zeliwo — 2kpl.

» zasuwy klinowe DN80 - materiat zeliwo — 2kpl.

» potaczenia kotnierzowe - materiat stal nierdzewna
1.4401 -1 kpl.

« kominek wentylacyjny - materiat PVC/stal
nierdzewna 1.4401 — 2szt.

» zlaczka PE/stal 90/80 — 1szt.

* nasada strazacka T-52 -1 kpl.

Sterowanie

Opis uktadu sterowania:

Szafa zabezpieczajgco-sterujgca

1. Rozdzielnia sterowania pomp — elementy wyposazenia
a) Obudowa szafy sterownicze;j:

-wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o
stopniu ochrony min. IP 65, wspotczynniku udarowosci
mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR

-wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego
IP32 odporng na promieniowanie UV, na ktérych sg
zainstalowane:

o kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii ogélnej,

- awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2,

0 wytgcznik gtéwny zasilania SIEC-0-AGREGAT,

o przetgcznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 —
Automatyczna),

o przetgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 —
Automatyczna),

o przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem

0 gniazdo serwisowe 24VDC

- 0 wymiarach:
800(wysokos¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)
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- wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o
grubosci 2mm

- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w
drzwiach zewnetrznych

- posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym
montaz/demontaz wszystkich

kabli (np. zasilajgcych, sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu

obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem
LCD i klawiaturg

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z
zabezpieczeniem

przeciwzwarciowym dla catosci rozdzielni

- uktad grzejny 50W wraz z termostatem

- przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

- wytgcznik bezpieczenstwa

- wytgcznik réznicowy-prgdowy jednopolowy 25A
sterowania

- ochronnik przepieciowy klasy B+C

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowe;j

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym
wytgcznikiem

nadmiarowo-prgdowym klasy B16

- zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe pompy nr 1i 2
- stycznik dla pomp nr 1 2

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z uktadem
akumulatorow

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla
zasilania sygnatu dzwiekowego i optycznego

- wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej
- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-start;

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o
zakresie

- ochronnik przepie¢ 24VDC dla sondy hydrostatyczne;j
- antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu
telemetrycznego (w przypadku

wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy
zastosowanie anteny typu

Telesat2 — w ksztatcie ,krgzka” z montazem na obudowie
szafy sterowniczej)

- przekazniki

c) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

- naprzemienng prace pomp

- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia
awarii lub braku potwierdzenia pracy

- automatyczne przetgczenie pomp po przekroczeniu
maksymalnego czasu pracy

pompy w jednym cyklu

- blokade pracy dwdch pomp jednoczesnie
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d) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu
telemetrycznego

GSM/GPRS/EDGE :

- sterownik pracy przepompowni programowalny z
wbudowanym modutem

nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy
dwukierunkowg

wymiane danych zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim
kontrascie

umozliwiajgcy prace w bezposrednim oswietleniu
promieniami stonecznymi

- 16 wejs¢ binarnych

- 12 wyj$¢ binarnych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA —
do podtgczenia sondy hydrostatycznej na podstawie, ktérej
uruchamiane sg pompy

- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA —
do podtaczenia przektadnikow pradowych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA —
rezerwa lub do podtgczenia przeptywomierza

- 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga
protokotu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub
SLAVE

- wejscia licznikowe kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

- nie zalogowany

- zalogowany

- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

logowanie do sieci GPRS

- poprawnie zalogowany do sieci GPRS

- brak lub zablokowana karta SIM

- aktywnosci portu szeregowego sterownika

- stopien ochrony 1P40

- temperatura pracy: -20°C...50°C

- wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

- modut GSM/GPRS/EDGE

- napiecie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

Wirowe odsrodkowe pompy zatapialne

Wszystkie urzgdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy
lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkag obstuge gwarancyjng jak i
pogwarancyjna.

UWAGA: Nowobudowane przepompownie majg zosta¢ wigczone w istniejgcy system
monitoringu i wizualizacji funkcjonujgcy u uzytkownika.
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9. Zasypywanie i zageszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia
kanalizacji, zbiornikdw.

2) Zasyp wykopu wykona¢ z dwoch warstw tj.: warstwy ochronnej rury — obsypki oraz warstwy
wypetniajacej — zasypki

3) Obsypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdg warstwe.
4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad
wierzch rury. Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie
podczas obsypywania i zageszczania.

5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypetniat przestrzen pod rura. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzyé
drewnianych ubijakéw, np. deski. Minimalna szeroko$¢ obsypki

po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac¢ podajgc grunt z najmniejszej mozliwej
wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy
bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie podparcie
rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od rury.
Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny by¢ zageszczane ostroznie,

aby unikng¢ uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do 2 wysokos$ci rury, ubijanie warstw obsypki powinno przebiegac
w kierunku od scian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgc, gdy nad jej wierzchem wykonana
jest warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny by¢ odstoniete.
Po pozytywnej probie szczelnosci, ztgcza zasypac, stosujgc powyzsze zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rownomiernie wypetni¢ i zagesci¢ gorng czesc przy
studni.

10. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zawiadomi¢ wtascicieli wszystkich sieci podziemnych
i nadziemnych znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robaét.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na niewykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwaé na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz rzednych
posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej, wzglednie
brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia. Przed
przystgpieniem do robot nalezy wykonac¢ przekopy prébne w celu ustalenia faktycznych
rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia rob6t ziemnych przedmiotu, co do ktorego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace
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uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126) do obowigzkéw kierownika
budowy przed rozpoczeciem robot nalezy sporzgdzenie lub zapewnienie sporzgdzenia planu
BIOZ, ktéry uwzgledniat bedzie specyfike obiektu, a takze specyfike planowanych prac. Przed
rozpoczeciem robét do obowigzku Wykonawcy nalezy sporzagdzenie projektu tymczasowe;j
organizacji ruchu na czas trwania robot.

Nalezy wykonywaé¢ prace zgodnie z zarzgdzeniami, normami, uzgodnieniami, warunkami
technicznymi i instrukcjami oraz sztukg budowlana.

Po wykonaniu robé6t zwigzanych z budowg kanalizacji Wykonawca zobowigzany jest do
przywrécenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robét. Nalezy bezwzglednie
zapoznac sie z instrukcjg transportu, sktadowania i montazu producenta zastosowanych
materiatow. Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykona¢ przy zachowaniu aktualnie
obowigzujgcych przepiséw BHP i p.poz.

Projektant:

mgr inz. Maciej Zdziabek
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lll. CZESC OPISOWA - BRANZA ELEKTRYCZNA

1. Instalacje sity, sterowania i oswietlenia

Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych wraz z niezbednym
wyposazeniem, czesciowo pomiaréw lokalnych i zdalnych oraz sterowan.

2. Zasilanie

Docelowo projektowane obiekty nalezy zasilic wewnetrznymi liniami zasilajgcymi wg. typdw
wskazanych w czesci rysunkowej z projektowanego przytgcza kablowego, ktérego projekt
stanowi odrebne opracowanie.

3. Wytyczne w zakresie uktadania linii kablowych

» kabel uktadaé na gtebokosci min. 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku ,

* przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowa¢ normatywne odlegtos¢,

* w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozyé w wykopie faliscie
(dodatkowo ok. 3% dtugosci wykopu),

» kabel przykry¢ 10 cm warstwg piasku, 15cm warstwg rodzimego gruntu,
a nastepnie utozy¢ niebieska folie 0 szerokosci min. 20cm,

e promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy kabla,

» temperatura kabla w czasie uktadania nie moze by¢ nizsza od 0°C lub wg. wytycznych
wytwaércy,

* na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,Wtasciciel, typ kabla, napiecia, (rok budowy),

» linie kablowe zinwentaryzowa¢ geodezyjnie przed zasypaniem,

* prace prowadzi¢ zgodnie z normg SEP-E-004.

4. Wymagania BHP

Wszystkie czynnosci zwigzane z obstugg urzadzen elektrycznych moga petni¢ osoby
uprawnione posiadajgce aktualnie wazng grupe BHP wydang przez SEP lub inne
uprawnione instytucje. Wszelkie prace remontowe i konserwacyjne nalezy wykonywac po
wytgczeniu zasilania obiektu.

5. Uruchomienie
Uruchomienie nalezy rozpoczynac¢ przy wytgczonych wszystkich zabezpieczeniach.

6. Zalecenia

Podczas pierwszego rozruchu nalezy ustawi¢ wszystkie nastawy pozioméw oraz
zabezpieczen pomp zgodnie z DTR urzgdzen. Nalezy przestrzegac¢ wytycznych eksploataciji
i konserwaciji wszystkich elementéw sktadowych sytemu opisanych w DTR poszczegdlnych
urzgdzen.

Wszystkie szafy nalezy okresowo poddawac kontroli funkcjonalnosci oraz konserwacji w
zakresie dot. rozdzielnie nn z czestotliwoscig co najmniej raz w roku.

7. Uwagi
» Wykonaé¢ wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjna.
* Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami PN/E i IEC.
 Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywa¢ dokumentacje projektowg cato$ciowo.
Wszelkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym lub zestawieniu materiatdw, nalezy
traktowac tak jakby byty ujete we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej.
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Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U.
z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC;

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej
instalacji zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Piotrowiak
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IV. CZESC OPISOWA - BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest przebudowa infrastruktury Fiberhost S.A. kolidujgcej z
projektowang modernizacjg przepompowni w Wirach na skrzyzowaniu ulic Kasztanowej i
Jesionowe;.

2. Zakres prac
Zakresem prac objeto nastepujgce elementy:

Budowa studni SKR-2 klasy D400 z pokrywg antywtamaniowg 1 szt.,

Budowa rur kanalizacji RHDPEk 110mm 20 m,
Wocigganie nowych kabli koncentrycznych do kanalizaciji 237 m,
Wecigganie istn. kabli koncentrycznych do rur 30 m,
Wykonanie ztgczy na kablach koncentrycznych 7 szt.,
Korekta trasy kanalizacji 110mm i 50mm 17 m,
Korekta trasy kabli ziemnych w rurach 40mm 10 m,
Demontaz studni 1 szt.,
Demontaz dwaoch rur kanalizacji 4 m.
Wycigganie kabli 267 m.

3. Wykaz norm, przepisow prawnych i wytycznych dla telekomunikaciji

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967) z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”;

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie. (Dz.U. nr 2023 poz. 1040, 2023r.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz.U. 2010 Nr 106 poz. 675 tj. Dz.U. 2019 poz. 2410)

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.

PN-EN 206-1 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe.
Klasyfikacja i wymiary.

PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

EN 50117 Kable koncentryczne stosowane w sieciach kablowych do
sygnatéw telewizyjnych, dzwiekowych i ustug interaktywnych
IEC 61196 Kable komunikacyjne koncentryczne

ISO/IEC 11801 Technologie informacyjne — Ogoblne okablowanie dla obiektéw
klientow

ZN-OPL-004/15  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z
innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.
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 ZN-OPL-014/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

 ZN-OPL-022/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

 ZN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

e ZN-OPL-025/99  Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze
ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania.

 ZN-OPL-030/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i
badania.

e ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zigczowe
termokurczliwe i owijane Wymagania i badania.

 ZN-OPL-032/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. +tgczoéwki i zespoty
taczowkowe, kablowe i przetagcznicowe. Wymagania i badania.

o« ZN-OPL-033/05  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen
kablowych. Wymagania i badania.

5. Stan istniejacy

Wzdtuz ulicy Kasztanowej Fiberhost posiada sie¢ teletechniczng przejetg po firmie Tesat.
Infrastruktura to kable koncentryczne utozone w kanalizacji kablowej z rur 110mm i 50mm
oraz ziemnie w rurach 40mm. Na skrzyzowaniach ul.Kasztanowa/Jesionowa i
Kasztanowa/Bukowa znajdujg sie szafy kablowe.

4. Stan projektowany

Na skrzyzowaniu ul.Kasztanowa/Jesionowa w zwigzku z modernizacjg (rozbudowa)
przepompowni wystepuje kolizja ze studnig i odcinkami kanalizacji kablowe;.
Usuniecie kolizji polega na:
- Przebudowie kolizyjnej studni na nowa
- Korekcie tras wzdtuz ul.Kasztanowej odcinkow kanalizacji kablowej i rury 40mm
- Przebudowie rur 110mm na odcinku od projektowanej do likwidowanej studni (w
materiatach przyjeto nadmiar rur, w zwigzku z mozliwoscig wystgpienia na budowie
koniecznosci przebudowy rur pomiedzy projektowang studnig a istniejgca szafg
Zlokalizowang przy ogrodzeniu)
- Przebudowie kabli wzdtuz ul.Kasztanowej z dwéch stron do istniejgcej szafy przy
skrzyzowaniu z ul.Jesionowg
- Przebudowie kabli od projektowanej studni do istniejgcej szafy przy ul.Jesionowej i
kanalizacji w strone ul.Jesionowej.

6. Materiaty i technologia

Studnia
Projektowana dwuczesciowa studnia typu SKR-2 klasy D400.

Rury
Przebudowa kanalizacji rurami karbowanymi 110mm, wewnetrznie gtadkimi jak w stanie

istniejgcym.
Projektowane rury taczy¢ z istniejgcymi ztgczkami muto i wodoszczelnymi.

Kable
W zwigzku z brakiem dokumentaciji dla kolizyjnej infrastruktury, przebudowa opiera sie tylko
na wizji w terenie.

W stanie istniejgcym utozone sg kable koncentryczne, szacuje sie, ze magistralne i
rozdzielcze.
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Na schemacie przebudowy pokazana zostata przebudowa bez doktadnego okreslenia
typow i wielkosci kabli. Wykonawca prac musi wykonaé wizje w terenie oraz stwierdzic jakie
doktadnie kable utozone sg w rejonie kolizji, a takze zweryfikowac przyjete rozwigzania
usuniecia kolizji.

Po przetagczeniu stare kable kanatowe nalezy zdemontowac.

Kable w studniach oznaczy¢ przywieszkami.

Na przebudowywanych kablach wykonaé¢ pomiary elektryczne.

Ponizej zdjecia z wizji. Numery miejsc okreslajg ponumerowane miejsca wskazane na
schemacie przebudowy.
Miejsce nr 1 (studnia na rozwidleniu ul. Kasztanowej)
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Miejsce nr 2 (kolizyjna studnia na skrzyzowaniu ul. Kasztanowej/Jesionowej)
-

&

kier.
. ul.Bukowa
kier.
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kier.
rozwidlenie ul.
Kasztanowej
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Miejsce nr 3 (szafa na skrzyzowaniu ul. Kasztanowej/Jesionowej
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7. Uwagi koncowe

Wszelkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami technicznymi. Poniewaz na catym odcinku przebudowy wystepuje
wiele réznych instalacji (branz), prace ziemne w miejscu skrzyzowan wykonaé recznie.
Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem, a wprowadzone zmiany nanies¢ na odpowiednie rysunki.

W terenie moga wystgpi¢ niezinwentaryzowane telekomunikacyjne urzadzenia, wiec
nalezy zachowac ostrozno$¢ oraz w razie potrzeby wykonaé przekopy probne w celu ich
lokalizacji.

Realizacja projektu musi przebiega¢ pod nadzorem witascicieli urzgdzen:
Fiberhost S.A.

Ul. Wierzbowa 84, Wysogotowo

62-081 Przezmierowo

9. Zestawienie materiatéw podstawowych

l.p. | Nazwa Jednostka | llos¢
1. | Studnia SKR-2 klasy D400 z pokrywg szt. 1
antywlamaniowg

Rura karbowana RHDPEK 110mm

Kabel koncentryczny

(okreslenie ilosciowe; typ i wielkoS¢ do okreslenia
na etapie budowy)

4. | Zkacze kabla koncentrycznego szt. 7
(okreslenie ilosciowe; typ i wielko$¢ do okreslenia
na etapie budowy)

5. | Tasma ostrzegawcza m 20

20
147

2. m
3. m

Projektant:

mgr inz. Dawid Sztapka
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V. CZESC RYSUNKOWA
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Orientacja potozenia terenu - skala 1:25000
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1. Plan sytuacyjny - skala 1:500
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2. Schemat przepompowni sciekow.
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3. Wezly wodociagowe.
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4. Studnia rewizyjna DN 1000.
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5. Studnia rewizyjna DN600.
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6. Posadowienie sieci w wykopie.
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7. Schemat zasilania energetycznego.
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8. Schemat przebudowy sieci Fiberhost S.A.
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