Zalacznik nr 4
M A N OPINIA GEOTECHNICZNA

ustugi geologiczne | geotechniczne okreslajgca warunki gruntowo - wodne na potrzeby modernizacji przepompowni $ciekow,
przy ul. Kasztanowej, w miejscowosci Wiry,
gmina Komorniki, powiat poznarski, wojewdztwo wielkopolskie

RO

Tabela parametréw geotechnicznych

. 1) - wartos¢ z badan laboratoryjnych / value obtained from laboratory test
Geotechnical parameters (1 ryjny y

(x) - na podstawie doswiadczen geotechniki / basin on common geotechnical knowledge

Gestosc Edometryczny
Numer Symbol . ” . iz . Modut .
) ) . Wilgotnosé wiasciwa Gestosc P Kat tarcia modut . Wytrzymatosé
warstwy Rodzaj gruntu Rodzaj gruntu wg | geolgicznej Stan gruntu naturalna szkieletu objetosciowa Spéjnosé wewnetrznego Scisliwosci pierwotnego na scinanie
geotech- 19 EN 1997-1:2004 | konsolidacji ; X ! odksztalcenia
3 . tu ziarnowego pierwotnej Grupa
nicznej grun Wartos¢ parametru ] nosnosci
i X Apparent Angel of . .
geotechnicznego L
Water content [?ensrty. of Bulk density cohesion shearing Edometer Primary deformaion Shear strenght podioza
State of soil solid particles int t ist modulus modulus
Number Type of soil Type of soil [EN Symbol of intercep! resistance
of stratum ye 1997-1:2004] | consolidation W, ps p cu ® M, E, Su
I I [%] [t/m®] [tim% [kPa] 1 [kPa] [kPa] [kPa]
1A NN (PdH, K, H) Mg wartos¢ charakterystycznal In/szg -
warto$¢ obliczeniowa - - . . o
- &€ charakt " N wymagaja indywidualnego podejscia
B NN (Gp, Pg, H) Mg warto$¢ charakterystyczna - pl
warto$¢ obliczeniowa - -
A Gp saCl warto$¢ charakterystycznal - 0,30 17,00 2,67 2,10 28,00 16,4 29253 22232 -
B warto$¢ obliczeniowa - 0,33 18,70 2,40 1,89 25,20 14,8 26328 20 009 - ca
B Gp saCl warto$¢ charakterystycznal - 0,20 13,00 2,65 2,15 31,54 18,3 36933 28 069 -
warto$¢ obliczeniowa - 0,22 14,30 2,39 1,94 28,39 16,5 33240 25 262 -




