Opis krzesła z ruchomym pulpitem:

• Miękkie, tapicerowane w całości  siedzisko i oparcie;
• Krzesło ze sklejki profilowanej  gr. min. 9mm.;
• Stelaż krzesła wykonany z profili stalowych  chromowanych lub malowanych proszkowo - kolorystka do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferty
• Siedzisko i oparcie: Tapicerowane i tkaniną - Zamawiający preferuje odcienie szarości kolorystyka do akceptacji Zamawiającego po wyborze oferty		                                                                   • Tkanina (odporność na ścieranie 300 000 cykli Martindale, wysoka ochrona przeciwbakteryjna )
•Stalowe podłokietniki z drewnianymi nakładkami - wybarwienie drewna do akceptacji przez Zamawiającego po wyborze oferty;
• Stopki do wykładzin dywanowych;
• Krzesła wyposażone w pulpit ruchomy ze sklejki bukowej lub drewna lakierowanego - wyposażony w system anti panic, Zamawiający nie dopuszcza plastikowego mechanizmu pulpitu ruchomego, Pulpit zakładany na podłokietnik;
• Produkt musi posiadać atest badań wytrzymałościowych;
• Wymiary krzesła muszą odpowiadać wymiarom z rysunku poniżej                                                                                   • Krzesła z możliwością sztaplowania
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