Szafa generatora

MFR 2S45B-PSV-A2,72,5fM

Wielofunkcyjny przekaznik zabezpieczenia

i synchronizacji generatora i sieci

/schemat ideowy podtqczenia zabezpieczenia
wg zal. nr 1 rys. 54, 55, 56, 57 MTU/

Zabezpieczenia sieci
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Zabezpieczenie wytqcznika

Nastawy zabezpieczenia:
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Synchronizacja generatora z sieciq realizowana przez modul synchronizacji

I zabezpieczen typu MFR 2S45B—-PSV-A2,72,Sf,M tirmy Woodword.

Warunki synchronizacji:

a) df max — 0,2Hz
b) df min — 0,1Hz
c) du max — 30V (miedzyfazowe)
e) czas impulsu zatqczenia wytqcznika 240ms

Zabezpieczenia sieci i generatora

Typ

[ Nastawa [

Kryterium dziatania

| Czas wytgczenia*

Zabezpieczenia sieci - zasilane z sieci nn 0,4kV

81H | f> - nadczestotliwoéciowe f>50,2Hz, t=100ms Wytgcz wytgcznika QG4 tc < 0,15s
81L | f< - podczestotliwosciowe f<49 8Hz, t=100ms Wytgcz wytgcznika QG4 tc < 0,15s
59 | u> - nadnapigciowe u>440V, t=100ms Wytgcz wytgcznika QG4 tc < 0,15s
27 | u< - podnapigciowe u>360V, t=100ms Wytgcz wytgcznika QG4 tc < 0,15s
78 | wypadnigcie z synchronizmu | ¢=5° (¢=15°3 fazy) Wytacz wytgcznika QG4 bezzwioczne
47 | asymetria napigcia 30V, t=100ms Wyltgcz wytacznika QG4 tc < 0,15s
Zabezpieczenia generatora - zasilane z generatora i przektadnikow prgdowych generatora L1, L2, L3
81H | f> - nadczestotliwosciowe f>70Hz, t=100ms Wylacz wytacznika QG4 tc <0,15s
81L | f< - podczestotliwosciowe f<43Hz, t=3s Wytacz wytgcznika QG4 tc < 3,05s
59 | u> - nadnapieciowe u>440V, t=1s Wytgcz wytacznika QG4 tc < 1,06s
27 | u< - podnapigciowe u>360V, t=3s Wytacz wytacznika QG4 tc < 3,05s
32 | P> - nadmocowe P=367,5kW, t=10s Wytacz wytgcznika QG4 tc < 10,05s
32R | -P - moc zwrotna P>-17 6kW, t=5s Wytacz wytacznika QG4 tc < 5,05s
46 | asymetria obcigzenia P>175kW, t=1s Wytgcz wytgcznika QG4 tc < 1,05s
32F | I> - przecigzeniowe 1st. 1=532,4A, t=60s Wytacz wylacznika QG4 tc < 60,05s
I> - przecigzeniowe 2st. 1=588,1A, t=2s Wytacz wytacznika QG4 tc < 2,05s
Zabezpieczenia generatora - zwarciowe i przecigzeniowe (wytgcznik QG4)
50 [I>> - zwarciowe bezzwloczne I=1521A (3xIng) Wytgcz wytgcznika QG4 bezzwtoczne
51 | > - przecigzeniowe I=535A, t=90s Wytgcz wylgcznika QG4 tc < 90,05s

*) catkowity czas wytgczenia skiada sie z czasu dziatania zabezpieczen i otwarcia stykdw gtownych wytgcznika (czas wytgczenia

wytacznika <50ms)

Wytgczanie wytgcznika QG4 odbywa sie przez podanie sygnatu OFF i cewke podnapieciowg (zdjecie napiecia 230VAC).

UWAGA:

Analogiczne zabezpieczenia dla generatorow G2 i G3
G2 wtaczony w sekcje | pole nr. 6 wytgcznik QG6
G3 wigczony w sekcje Il pole nr 15 wytgcznik QG15
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