
L.p. Przedmiot zamówienia Parametry wymagane przez Zamawiającego
Ilość

(szt.)

Spełnia/nie 

spełnia*

podać wartość

podać nazwę 

producenta

Cena 

jednostkowa w 

zł. brutto**

Łączna wartość 

w zł. brutto

(kol. 4 x kol. 6)

1 2 3 4 5 6 7

~ PRODUCENT …………….

Załącznik nr 2.1 do SWZ

WYKAZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWY (CENNIK) 

ZADANIE NR 1 - ZAKUP I DOSTAWA URZĄDZEŃ I NARZĘDZI WARSZTATOWYCH

1.

URZĄDZENIE 

ROZRUCHOWE – 

KOMPAKTOWY BOOSTER 

LITOWO – KOBALTOWY

~ pojemność baterii: 12000 - 20000 [mAh] - 

   dla małych i średnich samochodów oraz

   pojazdów dostawczych do pojemności 

   silnika 6 l. [benzyna] i 3 l. [diesel]

~ funkcja powerbanku z 2 gniazdami USB

~ 4 – ogniwowa bateria litowa

~ wbudowana latarka LED

~ napięcie w sieci [V]: 12 [V]

~ prąd rozruchu [12V] [A]:  max 400

~ prąd szczytowy [12V] [A]: max 1800

12

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00



~ PRODUCENT ……………..

~ PRODUCENT ……………..

~ PRODUCENT ……………..

~ PRODUCENT ……………..

2.

WÓZEK 

NARZĘDZIOWY 

Z WYPOSAŻENIEM

~ wyposażenie: TAK

~ wyposażenie: m. in.: noże, przecinaki, klucze 

   oczkowo obustronne wygięte, przeguby, 

   młotki, miarki, grzechotki, klucze 

   nasadowo-przegubowe; płasko-

   oczkowe z grzechotką, płaskie; płasko-

   oczkowe, nastawne, szczypce do 

   pierścieni; nastawne; tnące; zaciskowe; 

   uniwersalne proste,, nasadki trzpieniowe 

   BIT; 6-kątne, przedłużki, 

   szczelinomierze, wkrętaki, pilniki, 

   pokrętła, suwmiarki, nożyczki, wybijaki,

   piła do metalu, podbijaki  

~ liczba narzędzi: min 220 - max 250 [sztuk]

~ liczba wyposażonych szuflad: 5 [sztuk]

~ liczba wszystkich szuflad: 7 [sztuk]

~ zamek: TAK

2

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00

3.
PRZEWÓD SPIRALNY 

POWIETRZA

* długość przewodu: 3 m

3

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00

4.
NARZĘDZIE DO OBSŁUGI 

UKŁADU WYDECHOWEGO

~ zastosowanie: sonda lambda

~ zestaw nasadek: 1/2 - 3/8

~ długość [mm]: 30 - 80 1

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00

5.
CHWYTAK ELASTYCZNY 

MAGNETYCZNY

~ elastyczny 

~ magnetyczny  

~ udźwig: min 1,5 - max 2 [kg]

~ długość: min 550 - max 600 [ mm]
3

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00



~ PRODUCENT ……………..

~ PRODUCENT ……………..

~ PRODUCENT ……………..

6.
URZĄDZENIE DO WYMIANY 

PŁYNU HAMULCOWEGO

~ ciśnienie robocze [bar]: min 2 - max 4

~ częstotliwość w sieci [Hz]: 50 - 60

~ napięcie w sieci (AC) [V]: 230

~ fazy: 3

~ długość przewodu wlewowego [m]: min 3,5 - max 5,0

~  wielkość pojemnika [l]: min 5

~ wielkości pojemnika [l]: max 30

~ tryb pracy: elektryczno - pneumatyczny

1

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00

7.
KLUCZ PNEUMATYCZNY 

UDAROWY

~ trzpień do nasadek: 1/2"

~ moment maksymalny: min 1500 - max 2000 [Nm]

~ zakres mocy: min 60 - max 1100 [Nm]

~ obroty: min 8000 [obr / min]

~ zużycie powietrza: min 140 - max 160 [l / min]

~ ciśnienie robocze: min 6 - max 8 [bar]

~ poziom hałasu: max 80 [dB]

~ króciec

~ przełącznik kierunku lewo - prawo

~ 3 - stopnie dokręcania 

~ 1 - stopień odkręcania

1

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00

8.
URZĄDZENIE DO 

LUTOWANIA

~ moc: min 100 - max 150 [W]

~ temperatura grota: min 400 - 450 [C]

~ zasilanie: 230 [V]

~ włącznik pistoletowy
1

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00

9.
KLUCZ PNEUMATYCZNY 

KĄTOWY

~ moment obrotowy: min 25 - max 30 [Nm]

~ ciśnienie: min 0,6 - max 0,8 [Mpa]

~ wydajność: min 110 - max 120 [l / min]

~ max. prędkość obrotowa: min 180 - max 200 [obr / min]

~ rozmiar wrzeciona: 1/4" [6,3 mm]
2

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00



~ PRODUCENT ……………..

~ PRODUCENT ……………..

~ PRODUCENT ……………..

~ PRODUCENT ……………..

~ PRODUCENT ……………..

9.
KLUCZ PNEUMATYCZNY 

KĄTOWY
2

0,00 0,00

10. SZCZYPCE SEEGERA

~ zestaw 4 szt. szczypiec 7" do pierścieni Seegera

~ 1 x wewnętrzne proste

~ 1 x wewnętrzne wygięte

~ 1 x zewnętrzne proste

~ 1 x zewnętrzne wygięte
2

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00

11.

ZACISKI DO OPASEK OSŁON 

ELASTYCZNYCH 

PRZEGUBÓW OSI

~ zastosowanie: pojazdy samochodowe

~ przytrzymywacz do opasek z uchem

~ powierzchnia: niklowana

~ długość: 230 [mm]

~ typ: zaciskowy
1

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00

12.

PRZEWÓD PNEUMATYCZNY 

NA ZWIJAKU 

AUTOMATYCZNYM

~ ciśnienie robocze [Mpa]: 2

~ średnica gwintu [cal]: 1/4"

~ długość przewodu [m]: min 10 - max 15 

~ średnica wewnętrzna [mm]: 9,5

~ wąż pneumatyczny

~ zwijak automatyczny

~ 4 x kotwy motywujące

3

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00

13.
CHWYTAK MAGNETYCZNY 

GIĘTKI

~ mała średnica główki: 6 [mm]

~ długość: min 500 - max 600 [mm]

~ udźwig: min 0,5 - max 1,0 [kg] 2

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00



~ PRODUCENT ……………..

~ PRODUCENT ……………..

~ PRODUCENT ……………..

~ PRODUCENT ……………..

14.
LUSTERKO INSPEKCYJNE 

TELESKOPOWE

~ rozmiar lusterka: min 50 x 90 [mm]

~ długość: 285 x 770 [mm]

~ teleskopowy: TAK 2

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00

15. WKRĘTARKO - WIERTARKA

~ typ: pistoletowa

~ zasilanie: akumulatorowe

~ napięcie [V]: 12

~ max moment obrotowy [Nm]: min 30 - max 40

~ uchwyt narzędziowy [MM]: 1,5 - 10 

~ pojemność akumulatora [Ah]: min 2 - max 2,5

~ liczba baterii [szt]: max 2

~ akumulator w zestawie: TAK

~ ładowarka w zestawie: TAK

~ walizka: TAK

3

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00

16.
ADAPTER DO PODNOŚNIKA 

SKRZYNI BIEGÓW

~ max udźwig: min 500 - max 600 [kg]

~ płyta: ruchoma

~ łańcuch

~ pierścień

~ motylek ze śrubą zakończoną haczykiem
2

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00

17.
TESTER AKUMULATORÓW 

Z DRUKARKĄ

~ napięcie nominalne akumulatora: 6 [V]/12 [V]

~ temperatura: 0-40 [C]

~ test układu ładowania i rozruchowego: 12 [V]/24 [V]

~ zastosowanie: samochody osobowe, motocykle

~ drukarka: wbudowana

~ język menu: język polski

1

Spełnia / 

nie spełnia*

0,00 0,00



~ PRODUCENT ………………..

~ PRODUCENT ……………..

RAZEM (kol. 7) 0,00

… miejsce wykropkowane wypełnić

* niewłaściwe skreślić

** Powyższa cena jednostkowa brutto (kolumna 6) zawiera wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, w tym m.in. dostawy przedmiotu zamówienia, 

ubezpieczenia na czas transportu, opakowania, rozładowania w miejsce wskazane przez Zamawiającego, a także wszelkie opłaty, podatki, cła, itp.. 

18.
PRZETWORNICA 

SAMOCHODOWA
1

0,00 0,00

19. KOMPRESOR 1

0,00 0,00

~ napięcie wejściowe: 12[V] DC

~ napięcie wyjściowe: 230 [V] AC

~ moc użytkowa (ciągła): min 500 - 600 [W]

~ moc chwilowa: min 1000 [W]

~ przewody umożliwiające bezpośrednie podłączenie 

   do akumulatora

~ kabel pozwalający podłączyć przetwornicę do 

   gniazda zapalniczki samochodowej

~ zapasowe bezpieczniki (min. 2 sztuki)

~ instrukcja obsługi w języku polskim

Spełnia / 

nie spełnia*

* typ: kompresor olejowy

* rodzaj: sprężarka tłokowa

* moc silnika: min 2 - max 3 kM

* moc (kW): min 1,5 - max 2 kW

* ciśnienie: min 8 - max 10 bar

* pojemność zbiornika: min 20 - max 24 l

* napięcie zasilania: 230 V

Spełnia / 

nie spełnia*


