Opis przedmiotu zamówienia:

Urządzenie nadawcze GPRS do śledzenia pojazdów 
- urządzenie w całości produkowane w Polsce

- dane zapisane w urządzeniu i przez nie transmitowane mają być szyfrowane i przesyłane w wydzielony APN-ie u operatora sieci GSM do serwera na platformie lokalizacyjnej Komendy Głównej Policji „Bielany”
- możliwość zdalnej aktualizacji
- moduł GSM

-obsługiwane częstotliwości (850/900/1800/1900 MHz0


- moc 850/900 MHz – 2W

- moc 1800/1900 MHz – 1W


- czułość 850/900 MHz – 107 dBm

- czułość 1800/1900 MHz – 106 dBm

- antena GSM


- zakres częstotliwości – 880-960 MHz




  - 1710-1990 MHz


- impedancja – 50 (

- polaryzacja – liniowa

- moduł GPS


- typ odbiornika – MT3339


- ilość kanałów – powyżej 65

- czułość-śledzenie – 165 dBm


- czułość-wyszukiwanie – 148 dBm

- antena GPS

- typ – patch


- rodzaj – pasywna


- częstotliwość – 1575,42 MHz

- warunki pracy


- zakres temperatury - 25º…+60ºC

- zakres wilgotności – 5…100%

- odporność UV – min. 24 miesiące


- odporność na upadek – min. 1 m

- mocowanie magnetyczne


- typ – obwód magnetyczny

- preferowany model Mikro Guard Low Power lub równoważny
