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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34, ust 3d, pkt 3 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
budowlany sporzgdzony zostat z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:



OSWIADCZENIE

OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28
ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pozn. zm.) oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce
dziatki:

dziatka nr 163/11, Ztotniki Kujawskie, ul. Strazacka.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt
20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumieC teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20
Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno — budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowania), ale takze przepisy dotyczgce m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska, zagospodarowania
przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mysl art.87 ust.2
Konstytucji RP sg Zzrodtem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze

dziatania organow, ktore je ustanowity.

podpis i piecze¢ projektanta



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania dziatki nr 163/11
w miejscowosci Ztotniki Kujawskie
Inwestor: Gmina Ztotniki Kujawskie
1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora,
- Uzgodnienia dokonane z inwestorem,
- Wizja lokalna,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw dla dzieci na terenie
Przedszkola na dziatce nr 163/11 w Ztotnikach Kujawskich przy ulicy
Strazackiej.

3. Stan istniejacy

Dziatka nr 163/11 o powierzchni 0.4598 ha potozona jest w miejscowosci
Ztotniki Kujawskie, ul. Strazacka i stanowi wtasnos¢ gminy Ztotniki Kujawskie.

Dziatka jest obecnie zabudowana budynkiem przedszkola z oddziatem Ztobka.

4. Projektowane zagospodarowanie
Zadanie inwestycyjne obejmuje nastepujgce obiekty i urzgdzenia:

- wydzielony plac zabaw dla dzieci z urzgdzeniami zabawowymi,
- linarium mate (h=160 cm) szt. 1,

- domek ,centrum dowodzenia” szt. 1,

- samochod STRAZ POZARNA szt. 1,

- zestaw zabawowy ze zjezdzalnig kpl. 1,

- sprezynowiec ,kroliczki” szt. 1,

- sprezynowiec ,samochodzik” szt. 1,

- sprezynowiec ,koniczynka” szt. 1,

- hustawka wagowa poczworna szt. 1.

Ponadto na placu zabaw zlokalizowane sg urzgdzenia istniejgce:
- piaskownica szt. 2,
- urzgdzenia sprawnosciowe szt. 2.

Powierzchnia placu zabaw okoto 1300 m?

5. Dane liczbowe - bilans terenu.

e powierzchnia dziatki m 4 598,00
e pow. zabudowy pl. zabaw m 1 300,00



pow. zabudowy istniejgca
powierzchnia niezabudowana

2

m 1 292,00

m? 2 006,00
Opracowat:

Ludomir Szczupakowski

Upr. bud. GP-KZ-7342/346/94



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTOWANEGO PLACU ZABAW

Realizacja zadania ma na celu zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie
miejsca rekreaciji i zabaw dla dzieci na terenie przedszkola w miejscowosci Ztotniki
Kujawskie.

Zakres zadania obejmuje zagospodarowanie czesci terenu rekreacyjnego poprzez
zamontowanie nowych urzgdzen zabawowych.

ZAGOSPORAROWANIE TERENU PLACU ZABAW

Teren do zagospodarowania jest terenem ptaskim o nawierzchni trawiastej, na
terenie nie znajdujg sie krzewy oraz drzewa przeznaczone do wyciecia.

Jako wyposazenie przedmiotowego terenu stuzgcego jako miejsce wypoczynku i
rekreaciji dla dzieci - projektuje sie nastepujgce urzgdzenia zabawowe:

- linarium mate (h=160 cm) szt. 1,

- domek ,centrum dowodzenia” szt. 1,

- samochod POLICJA szt. 1,

- samochod STRAZ POZARNA szt. 1,

- zestaw zabawowy ze zjezdzalnig kpl. 1,
- sprezynowiec ,kréliczki” szt. 1,

- sprezynowiec ,samochodzik” szt. 1,

- sprezynowiec ,koniczynka” szt. 1,

- hustawka wagowa poczworna szt. 1.

W dalszej czesci opisu technicznego podano dane techniczne poszczegdlnych
urzgdzen, wraz z parametrami technicznymi urzgdzen stanowigcych projektowane
wyposazenie terenu.

Powierzchnia terenu objetego niniejszym projektem placu zabaw wynosi okoto

1 300,00 m?.

Linarium mate (h-160 cm)
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DANE TECHNICZNE:

LWYMIARY: 280 x 280 cm

WYSOKOSC: 250 cm

WYSOKOSC UPADKU: 90 cm

POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 580 x 580 cm

KONSTRUKCJA: Rura stalowa & 159 mm,

ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkfad cynkowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy, lina zbrojona @ 16 mm
FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym

Domek ,,centrum dowodzenia”



DANE TECHNICZNE:

ELEMENTY WOLNOSTOJACE WYMIARY: 190 x 100 cm
WYSOKOSC: 151 cm

WYSOKOSC UPADKU: 150 cm

POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 490 x 400 cm

KONSTRUKCUJA: Rury i profile o réznej srednicy,
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podktad cynkowy
WYKONCZENIE: Ptyta HDPE, sklejka anty-skid, lakier poliestrowy,



FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Samochaéd POLICJA
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DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 142 x 250 cm

WYSOKOSC: 160 cm

WYSOKOSC UPADKU: 40 cm

POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 442 x 550 cm

KONSTRUKCJA: réznej Srednicy Rury i profile stalowe o
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podktad cynkowy
WYKONCZENIE: Ptyta HDPE

FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym

Samochod STRAZ POZARNA



DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 142 x 250 cm

WYSOKOSC: 160 cm

WYSOKOSC UPADKU: 40 cm

POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 442 x 550 cm

KONSTRUKCJA: roznej srednicy Rury i profile stalowe o
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkfad cynkowy
WYKONCZENIE: Plyta HDPE

FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym

Zestaw zabawowy ze zjezdzalnia
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DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 379 x 298 cm

WYSOKOSC: 270 cm

WYSOKOSC UPADKU: 90 cm

POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 679 x 598 cm

KONSTRUKCJA: rura @ 76,1 mm, rury i profile stalowe oréznej Srednicy
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podkfad cynkowy

WYKONCZENIE: Plyta HDPE, sklejka anty-skid, blacha nierdzewna, lina zbrojona @ 16 mm
FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Sprezynowiec ,kréliczki”
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DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 35 x 150 cm

WYSOKOSC: 85 cm

WYSOKOSC UPADKU: 45 cm

POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 335 x 450 cm

KONSTRUKCJA: Drewno klejone 100x100mm, Pityta HDPE, sprezyna stalowa
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podktad cynkowy, lakier proszkowy, impregnacja
WYKONCZENIE: Ptyta HDPE

FUNDAMENT: Urzadzenie mocowanie w fundamencie betonowym.

Sprezynowiec ,,samochodzik”
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DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 50 x 80 cm

WYSOKOSC: 80 cm

WYSOKOSC UPADKU: 45 cm

POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 350 x 380 cm

KONSTRUKCJA: z podstawg sprezyna stalowa Ptyta HDPE,
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podktad cynkowy, lakier proszkowy
WYKONCZENIE: Ptyta HDPE

FUNDAMENT: Bezposrednie mocowanie w fundamencie betonowym.

Sprezynowiec ,.koniczynka”
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DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 100 x 100 cm

WYSOKOSC: 65 cm

WYSOKOSC UPADKU: 45 cm

POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 400 x 400 cm

KONSTRUKCJA: Ptyta HDPE, sprezyna stalowa z podstawg
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podktad cynkowy, lakier proszkowy
WYKONCZENIE: Plyta HDPE

FUNDAMENT: Bezposrednie mocowanie w fundamencie betonowym.

Hustawka wagowa poczwoérna
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DANE TECHNICZNE:

WYMIARY: 49,5 x 370 cm

WYSOKOSC: 113 cm

WYSOKOSC UPADKU: 96 cm

POWIERZCHNIA ZDERZENIA: 249,5 x 570 cm

KONSTRUKCJA: Rura stalowa @ 76,1 mm, @ 48,3 mm
ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI: Podktad cynkowy
WYKONCZENIE: Lakier poliestrowy, ptyta HDPE

FUNDAMENT: Urzadzenie mocowane w fundamencie betonowym.

Opracowat:



Ludomir Szczupakowski
Upr. bud. GP-KZ-7342/346/94

INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Nr 1126 Dz.U.Nr 120)

OBIEKT - budowa placu zabaw dla dzieci.

ADRES - Ziotniki Kujawskie, ul Strazacka 9, dz. nr 163/11

INWESTOR - Gmina Ztotniki Kujawskie.

ADRES INEWSTORA - ul. Powstancow Wielkopolskich 6,
88-180 Ztotniki Kujawskie

5. OPRACOWAL - Szczupakowski Ludomir

Upr. bud. GP-KZ-7342/346/94

PON=

Opis rozwigzania:
Nieruchomosc¢ jest zabudowana budynkiem przedszkola . W ramach projektu
przewiduje sie budowe placu zabaw na czesci dziatki.

Zakres robét i kolejnos¢ realizacji:
- wykonanie wykopéw jamistych,
- zabetonowanie podstaw urzgdzen zabawowych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Nieruchomos¢ zabudowana budynkiem przedszkola

Wykaz elementéw zagospodarowania stwarzajacych zagrozenie:
Na dziatce nie istniejg elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.



Informacja dotyczaca zagrozen:

Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpiC zagrozenia zdrowia i
bezpieczenstwa ludzi przy wykonywaniu prac rozbiérkowych budynku
gospodarczego oraz pracy sprzetu ciezkiego np. koparko-tadowarki.

Instruktaz pracownikéw:

Instruktaz  pracownikow  przed przystgpieniem do realizacji  robdt
przeprowadzony bedzie na budowie przez kierownika budowy oraz przedstawicieli
firm wykonawczych i dostarczajgcych materiaty budowlane we wtasnym zakresie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Miejsce przechowywania dokumentacji:

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploataciji
maszyn i urzgdzen technicznych znajdujg sie u kierownika budowy na placu
budowy.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia robét
budowlanych na przedmiotowej dziatce.

Opracowat:

Ludomir Szczupakowski
Upr. bud. GP-KZ-7342/346/94



