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Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 3.2. do SWZ

               FZ-2380/80/24/AJ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR 2 - KRZESŁA OBROTOWE DLA WPA 
Muszą spełniać wymagania ergonomiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Socjalnej z 2023r.w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe . Fotele przewidziane są dla obciążenia użytkowego nie mniejszego niż 140 kg. Oparcia wszystkich foteli i krzeseł obrotowych muszą być ergonomicznie wyprofilowane. Asortyment musi posiadać atesty dotyczące trudnopalności na tkaninę i tapicerkę. Muszą być wyposażone w kółka z hamulcem w kolorze czarnym; dostępne w dwóch wersjach tj. do powierzchni miękkich i do podłóg twardych 
w zależności od potrzeb Zamawiającego w przedmiotowym zakresie.
Wykaz mebli:

	l.p
	NAZWA
	J.M.
	ILOŚĆ

	1
	krzesło obrotowe pracownicze
	szt.
	11


1 ) KRZESŁO OBROTOWE PRACOWNICZE
-
charakterystyka oparcia krzesła: 

a) oparcie krzesła wykonane z elastycznej i przewiewnej  membrany w postaci transparentnej siatki lub tkaniną o strukturze siatki, w kolorze czarnym,

b) posiadające regulację wysokości podparcia lędźwiowego,

c) konstrukcja oparcia wykonana z rury stalowej, 

-
obrotowy, 

-
wyposażony w regulowane podłokietniki z miękką nakładką np.  poliuretanową,  z regulacją 
w zakresie co najmniej 5 cm góra – dół oraz regulacji szerokości/głębokości w zakresie 
min. 4 cm; kolor stelaża podłokietnika czarny,

-
siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką,


poliuretanową (PU), gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia,

-
musi być wyposażone w  mechanizm ruchowy SYNCHRO umożliwiający płynną 
regulację siły odchylania w zakresie odchylania oparcia do - 30 stopni oraz z możliwością dostosowania sprężystości odchylania do ciężaru siedzącego,

-
posiadające podnośnik pneumatyczny umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska,

-
musi posiadać pięcioramienną podstawę jezdną, wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym,

-
siedzisko tapicerowane tkaniną charakteryzującą się wytrzymałością na ścieranie na poziomie min. 150 000 cykli w skali Martindale oraz posiadającą atest trudnozapalności; dostępną 
w kolorze czarnym
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I. Ogólne wymagania dotyczące asortymentu:
1. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, w kategorii „I” i sprawny


technicznie.  

2.Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, wniesienie i ustawienie we wskazanym 
przez Zamawiającego miejscu dostawy. 

3.Asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatacje, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów.  Ponadto elementy ruchome takie muszą charakteryzować się bezkolizyjnym  i bezpiecznym ich użytkowaniem.
Podane przez Zamawiającego nazwy oraz zamieszczone zdjęcia mają charakter przykładowy mający na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanych produktów to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany asortyment jest równoważny w stosunku do określonych w SWZ.
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